
KABELSCHUBGERÄT CP 200

Technische Daten

Länge: 860 cm
Breite: 525 cm
Höhe: 720 cm
Gewicht: 160 Kg
Kabeldurchmesser: 22 bis 150 mm
Leistung total: 2.2 kW
Schubkraft: 200/600 daN (Kg)
Geschwindigkeit: 30 m/min

Zum Stoßen oder Ziehen von Stromkabeln bis 6 kN

Elektrisch oder hydraulisch angetriebene Kabelschubgeräte

unterstützen das Einziehen schwerer Kabel. 

Sie können mehrfach (bis maximal 5 Stück) hintereinander 

angeordnet und bis auf eine Distanz von 1000 m synchron

über eine Bedienung gesteuert werden.

Durch das Aufklappen des Oberteils können die Kabel einfach  

eingelegt werden.

Mittels Touch-Screen-Panel kann die Geschwindigkeit 

stufenlos der Kabelzugwinde angepasst werden.



Kabelschubgerät CP 200

Standard Ausführung

Weitere Optionen

• Elektrischer Antrieb

• Über Touch-Panel bedienbar

• Raupen mit PUR- Beschichtung = 200 daN (Kg) Schubkraft

• Bis max. 5 Geräte koppelbar (1000 m)

• Die Führungsrollen können einfach demontiert und eingestellt werden

• Zum Einlegen des Kabels kann der obere Antrieb einfach ausgeschwenkt,  oder 
einfach demontiert werden

• Automatische Freischaltung bei höherer Geschwindigkeit als vorgegeben.

• Maximal Geschwindigkeit 30 m/min

• Hydraulischer Antrieb

• Raupen mit Korund- Beschichtung = 600 daN (Kg) Schubkraft

• Antriebsrichtung auf beide Seiten (keine Freischaltung bei höheren 
Geschwindigkeiten)
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